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TECHNICAL RIDER
Duo-Setup · optionale bandeigene PA und
Showtechnik
Dieser Rider beschreibt die bevorzugten technischen und organisatorischen Bedingungen für Auftritte von The Maze.
Abweichungen sind grundsätzlich möglich, müssen jedoch rechtzeitig vor der Veranstaltung mit der Band abgestimmt
werden.

BESETZUNG 2 Musiker; eigener Techniker nur nach Absprache

BÜHNE mind. 4 × 3 m ohne Licht · 5 × 4 m mit Showtechnik

MONITORING 2 individuelle Stereo-IEM-Mischungen; Systeme werden mitgebracht

KANÄLE max. 13 Eingänge bei Nutzung der Haustechnik

LOAD-IN 3 h vor Publikumseinlass · 5 h mit eigener PA/Lichttechnik

PRODUKTIONSVARIANTEN
VARIANTE BESCHREIBUNG

A · Haustechnik Haus-PA und Hauspult; eigenes Pult als Keyboard-Submixer; örtliche technische Betreuung erforderlich.

B · Band-PA Eine oder zwei LD Systems MAUI 28; eigenes Mischpult; Bedienung durch Band oder eigenen Techniker.

C · Vollproduktion Bandeigene PA, fünf flexible Lichttraversen, DMX-Steuerung und Hazer; längeres Aufbauzeitfenster.

TECHNISCHER KONTAKT
Frank Senftleben · info@themaze.de · www.themaze.de
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AUDIO & MONITORING
Das eigene Yamaha MG10XU oder Behringer XENYX X1832 USB wird vorab ausgewählt. Bei vorhandener Haustechnik
fasst es Stagepiano, Stereo-Synthesizer und Moog zu einer Stereo-Keyboard-Summe zusammen. Zuspielung, Klick
und Guide werden separat an das Hauspult übergeben.

INPUT-LISTE
CH QUELLE ANSCHLUSS / MIKROFON PA HINWEIS

1 Hauptgesang Frank Shure Beta 58A · Band Ja dynamisch, kabelgebunden

2 Zweitposition Frank Shure SM58 · Band Ja auch bei Instrumentenwechsel

3 Background Heiner AKG D7 · Band Ja dynamisch, kabelgebunden

4 Keyboard-Summe L XLR oder sym. Klinke Ja aus eigenem Submixer

5 Keyboard-Summe R XLR oder sym. Klinke Ja aus eigenem Submixer

6 Zuspielung Musik L 6,3-mm-Klinke Ja Line-Ausgang

7 Zuspielung Musik R 6,3-mm-Klinke Ja Line-Ausgang

8 Klick 6,3-mm-Klinke Nein nur IEM; separat regelbar

9 Cue / Guide 6,3-mm-Klinke Nein Einzähler, Hinweise, Tonhöhen

10 Akustikgitarre Frank unsym. Klinke über DI Ja DI vorzugsweise Haus

11 Akustikgitarre Heiner unsym. Klinke über DI Ja DI vorzugsweise Haus

12 Gitarrenamp dyn. Mikro + tiefes Stativ Optional nur falls PA-Abnahme nötig

13 Saxofon separates Mikro + Stativ Optional abhängig von Setlist

IN-EAR-MONITORING
Die Band bringt zwei vollständige IEM-Sendesysteme einschließlich Empfängern und Ohrhörern mit. Benötigt werden
zwei unabhängig regelbare Stereo-Monitormischungen, vorzugsweise über gekoppelte pre-fader Auxwege. Dafür sind
vier symmetrische physische Ausgänge am Hauspult erforderlich. Die Sender besitzen symmetrische
XLR-/Klinken-Kombibuchsen.

WICHTIG: Klick und Cue/Guide dürfen ausschließlich auf die beiden IEM-Mischungen geroutet werden.
Beide Kanäle müssen getrennt regelbar bleiben und dürfen niemals auf PA, Master, Aufnahme- oder
Streamingbus gelangen.

MITGEBRACHT
Gesangsmikrofone, Mikrofonständer und Audiokabel werden in ausreichender Menge mitgebracht. Für die
Akustikgitarren werden zwei DI-Kanäle benötigt; drei eigene DI-Boxen können nach Absprache als Reserve eingesetzt
werden.



THE MAZE · TECHNICAL RIDER ARBEITSFASSUNG · SEPTEMBER 2026

info@themaze.de · www.themaze.de 3 / 5

BÜHNE & LOGISTIK
BÜHNENPOSITIONEN
POSITION MUSIKER / EQUIPMENT

Links · Frank Hauptgesang, Zweitmikrofon, Stagepiano, Stereo-Synth, Moog, zeitweise Akustikgitarre oder Saxofon, Submixer,
Zuspieler, IEM-Sender, DMX-Pult.

Rechts · Heiner Backgroundgesang, wechselnde E- und Akustikgitarren, zwei abwechselnd verwendete Amps, Pedalboard, IEM-Sender.

Mitte Hazer; Position nach örtlichen Sicherheitsvorgaben. Zweite Gesangsposition liegt näher bei Heiner.

BÜHNE
Ohne eigene Lichtanlage: mindestens 4 × 3 m.
Mit vollständiger Showtechnik: mindestens 5 × 4 m.

Die Bühne muss eben, tragfähig, trocken,
hindernisfrei und vor Publikumseinlass vollständig
zugänglich sein. Frank steht links, Heiner rechts -
alle Angaben aus Zuschauersicht.

LOAD-IN & BETREUUNG
Mit betriebsbereiter Haustechnik: Zugang
spätestens 3 Stunden vor Publikumseinlass.
Mit eigener PA und/oder Licht: spätestens 5 Stunden
vorher.

Ein entscheidungsbefugter Ansprechpartner ist von
Auf- bis Abbau vor Ort. Bei Haustechnik steht eine
örtlich eingewiesene technische Person für Aufbau,
Soundcheck und Show bereit.

STROM OHNE VOLLSTÄNDIGE LICHTANLAGE
ÜBERGABE VERBRAUCHER

Links Stagepiano, 2 Synthesizer, Zuspieler, Mischpult, iPad-Lader, IEM Frank, DMX-Pult

Mitte Hazer - Einsatz nur nach vorheriger Freigabe

Rechts 2 Amps, Pedalboard und IEM Heiner über eigenen Multiverteiler

Die Band bringt geeignete Bühnenverteiler mit mindestens 5 m Zuleitung sowie eine professionelle 20-m-Kabeltrommel mit. Vorhandene
Bühnenanschlüsse werden bevorzugt. Alle Stromübergaben müssen ordnungsgemäß abgesichert sein; Kabelwege sind stolperfrei zu führen.

BANDEIGENE PA
Eine LD Systems MAUI 28 kann bei kleinen Veranstaltungen als Mono-System eingesetzt werden; für größere
Veranstaltungen stehen zwei Systeme im Stereoaufbau zur Verfügung. Je System: Säule plus Subwoofer, 1.000 W
RMS / 2.000 W Peak, 120° horizontale Abstrahlung. Richtwert: bis etwa 150 Personen, abhängig von Raum, Akustik,
Publikumszahl und gewünschtem Pegel. Die Eignung wird vorab abgestimmt.

ANFAHRT
Benötigt werden ein Stellplatz für einen PKW und ein Stellplatz für einen Transporter, möglichst nahe am Ladezugang.
Mindestens während Be- und Entladung muss dort gehalten werden können.



THE MAZE · TECHNICAL RIDER ARBEITSFASSUNG · SEPTEMBER 2026

info@themaze.de · www.themaze.de 4 / 5

SHOWTECHNIK
Die vollständige Showtechnik ist optional und wird vorab vereinbart. Alle fünf Traversen sind einzeln positionierbar;
der Stageplot zeigt die bevorzugte Grundanordnung. Höhe und Position werden an Bühne, Raum und
Sicherheitsvorgaben angepasst.

LICHTINVENTAR
ANZ. GERÄT JE GESAMT POSITION / FUNKTION

4 Fun Generation SePar Hex RGBAW+UV IR 21 W 84 W Boden; weiße Bühnenelemente

2 Varytec Hero Spot Wash 140 2in1 170 W 340 W T1 / T5; Effektlicht

2 Stairville RevueLED 120 COB 3200K 150 W 300 W T1 / T5; gekreuztes Künstlerlicht

2 Stairville Show Bar TriLED 18×3 W 84 W 168 W T2 / T4

2 Stairville Mini Stage Par CW/WW/A 28 W 56 W T1 / T5; Gegen-/Hinterlicht

1 Stairville Stage TRI LED · 4 Spots 90 W 90 W T3; zentral

2 Eurolite LED PAR-56 TCL 45 W 90 W T2 / T4

1 Stairville Hz-200 Compact Hazer DMX 615 W 615 W Bühnenmitte; Freigabe nötig

LEISTUNG & STROM
Licht ohne Hazer: 1.128 W · Hazer: 615 W · Gesamt: 1.743 W beziehungsweise rechnerisch ca. 7,6 A bei 230 V.
Bevorzugt werden zwei getrennt abgesicherte 230-V-/16-A-Stromkreise: einer für Licht und Steuerung, einer für den
Hazer. Showtechnik soll nicht gemeinsam mit empfindlicher Audio- oder Backline-Technik versorgt werden.

TRAVERSEN & SZENENBILD
POSITION BESTÜCKUNG / AUSFÜHRUNG

T1 / T5 RevueLED, Mini Stage Par und Hero Spot Wash; Künstler- und Effektlicht

T2 / T4 runde Traversen, ca. 1 m Durchmesser; Show Bar und PAR-56

T3 mittig, mit eigenen Standbeinen; Stage TRI LED mit vier Spots

T1/2/4/5 Stative in schweren Bodenplatten verschraubt

Szenenbild vier weiße, jeweils ca. 1 m breite Aufstellelemente; separat von Boden-Spots beleuchtet

Reguläre Aufbauhöhe ca. 2,20 bis 2,50 m; örtlich anpassbar. Für Moving Heads sind Bewegungs- und
Sicherheitsabstände freizuhalten. Der Hazer darf nur nach Freigabe durch Betreiber beziehungsweise Veranstalter
eingesetzt werden; Hinweise zu Brandmeldeanlagen oder Nebelverboten müssen vorab erfolgen.

STEUERUNG
Der Zuspieler sendet MIDI-Daten an das bandeigene DMX-Pult. Die Show kann dadurch präzise zur Musik gesteuert
werden. DMX-Adressen und interne Patchdaten sind nicht Bestandteil dieses öffentlichen Riders.



THE MAZE · TECHNICAL RIDER ARBEITSFASSUNG · SEPTEMBER 2026

info@themaze.de · www.themaze.de 5 / 5

STAGEPLOT
Vollaufbau · bevorzugte, flexible Grundanordnung · nicht maßstabsgetreu

BÜHNENHINTERKANTE / UPSTAGE

BÜHNENELEMENT · 1 m

SePar Boden

BÜHNENELEMENT · 1 m

SePar Boden

BÜHNENELEMENT · 1 m

SePar Boden

BÜHNENELEMENT · 1 m

SePar Boden

T2 · Ø ca. 1 m

Show Bar + PAR-56

T4 · Ø ca. 1 m

Show Bar + PAR-56

T3 · MITTIG · STAGE TRI LED

mit Standbeinen

HAZER

FRANK · LINKS

Keys · Hauptmikro · IEM

Submixer · Zuspieler · DMX

HEINER · RECHTS

Gitarren · Backgroundmikro · IEM

2 Amps · Pedalboard

Zweitmikro Frank

T1 · FLEXIBEL

Revue + Mini Par + Hero Spot

Künstler- / Effektlicht

T5 · FLEXIBEL

Revue + Mini Par + Hero Spot

Künstler- / Effektlicht

230 V L 230 V MITTE 230 V R

PUBLIKUM / DOWNSTAGE

Vollaufbau: mindestens 5 × 4 m · ohne Showtechnik: mindestens 4 × 3 m · Traversen ca. 2,20-2,50 m, örtlich anpassbar



